




Движущая сила Вашего стиля жизни. 
Вы хотите выбрать надежную, технически совершенную и экономичную двигательную установку для 
Вашего катера ? Cammins Mercruiser Diesel открывает перед Вами новое направление в новейших разра-
ботках в сфере морских дизельных двигателей. 
Значительная топливная экономия двигателей обусловлена передовой констукцией топливного насоса, 
позволяющего обеспечить более эффективное сгорание топлива. Эти двигатели соответствуют требова-
ниям по эмиссии выхлопных газов, принятым в Европе и США. Низкий уровень шума и вибрации позво-
ляет наслаждаться спокойным и комфортабельным ходом. Более компактный дизайн и отношение мощ-
ности к весу двигателей означает, что двигатели Mercruiser дизельной серии теперь могут устанавли-
ваться на яхтенные боты различных размеров, рыболовные лодки и cruisers, которые раньше не имели 
такой опции, как установка дизельного двигателя. 
Технологии будушего. 
Большинство установочных комп-
лектов позволяют применить цифро-
вое управление реверсом и газом 
по проводам DTS. Двигатели отсле-
живают свои параметры и сами ог-
раничивают свою мощность в слу-
чае выхода параметров их работы 
за рабочие значения для предо-
твращения серьезных механических 
повреждений. 
Для получения необходимого сер-
виса Cammins Mercruiser 
Diesel имеет 1500 дилеров и дис-
трибьютеров в мире, которые могут 
обеспечить Вас необходимыми з.ч. 
и обслуживанием. 

Cummins MerCruiser Diesel 
Откывает приключения… 
Свободу передвижения 
Низкий уровень шума… 
Тягу, Мощность и 
Долговечность..... 
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Гарантия. 
Минимально 1 год 
гарантии на запасные 
части и работы. 

При выполнении определенных 
условий гарантийный период 
может быть расширен до 5 лет. 
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• Вы можете двигаться быстрее за 

меньшие деньги. 

При установке в новый катер или заме-

не бензинового двигателя, дизельные 

MerCruiser являются альтернативой 

катерам с бензиновыми двигателями . 

• В силу своего компактного дизайна 

данные установочные комплекты 

можно разместить в катере длиной 

4.5 метра и получить максимум мощ-

ности и приемистости. 

• Современный турбочарджер, интер-

кулер и система непосредственного 

впрыска топлива позволяет получить 

небывалую мощность и крутящий 

момент. 

• Двух контурная система охлаже-

ния обеспечивает максимальную 

защиту от коррозии. 

• Назовем это надежностью, 

обусловленную дизайном двигателя. 

Все, начиная со специальной поршне-

вой группы с улучшенной тепловой и 

механической стойкостью до 

оптимизации расположения узлов и 

агрегатов двигателя позволяют 

получить большую долговечность этих 

двигателей. 

Быстрое, тихое ускорение и мгновенный отклик на по-

ложение рычага "газа" 

… возможность более точного управления 

… удивительная надежность и мощность 

… минимальный уровень выхлопа и шума 

… Все это Вы теперь можете найти в наших дизельных 

двигателях. 

Компактный дизайн позволяет быть им легче двигателей 

других производителей без ущерба в развиваемой мощности. 

Фактически, эти двигатели развивают большую мощность и 

обеспечивают лучшую приемистость в своем классе, чем 

двигатели других производителей, благодаря современному 

турбочарджеру, интеркулеру и системе непосредственного 

впрыска топлива, которая позволяет получить небывалую 

мощность и крутящий момент. 

Двух контурная система охлаждения обеспечивает макси-

мальную защиту от коррозии. 

Дизельные двигатели Cummins MerCruiser позволяют получить 

Вам больше от своего судна, будь оно яхтенным ботом, рыбо-

ловной лодкой или небольшим cruiser. Так же это лучший 

выбор для катеров с двойной силовой установкой. 



• Топливная экономия 
• Надежность 
• Больший крутящий момент и 

приемистость 
• Низкий уровень шума и вибрации 
•Современный турбочарджер, интер-
кулер и система непосредственного 
впрыска топлива позволяет получить 
небывалую мощность и крутящий 

момент. 
•Компактный легкий дизайн для 
максимальной скорости и приемис-

тости. 

1.7 MS 120 





Дизельный двигатель MerCruiser 1.7 Litre 

Компактный, легкий дизайн 
Для установки на катера длиной от4.5 до 9 метров, компактный 

16-ти клапанный 4-х цилиндровый двигатель. Совмещенный ох-

лаждаемый выпускной коллектор и интеркулер позволяют 

сохранить малый вес и габариты . 
Поразительная приемистость и мощность. 
Хорошая приемистость и эластичность двигателя - результат 

применения непосредственного впрыска топлива вместе с 

современной турбиной и интеркулером. 

Возможность двигаться 

быстрее, оставаться на воде 

дольше, тратить меньше на 

топливо сейчас реально 

вместе с дизельными 

двигателями 

Cummins 

MerCruiser, 

самыми 

мощными 

из продающихся 

сейчас в Мире 

комплектов с 

угловыми 

колонками . 

Преимущества: 

• Переходная муфта нового дизайна 
для использования и с трансмиссией 

вальных двигателей. 
• Установка угловой колонки alpha 
стандартно для комплекта sterndrive. 

• Свечи накаливания стандарт для 
вальных двигателей для улучшения 

холодного запуска. 
• Опция - гидроусилитель рулевого 

управления. 
• Отвечает требованиям по выхлопу 

IMO & RCD 
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Стабильная, тихая работа. 
Вибрация приводит к шуму. Мы решили эту проблему, 

применив два балансирных вала. Изменения впускного 

коллектора так же уменьшили шумность работающего 

двигателя. Двигатель оснащен новым впускным каналом 

спирального вида, обеспечившим более полное сгорание 

топлива, увеличение мощности и уменьшение вредных 

примесей в выхлопных газах. 
Надежность, легкость в обслуживании. 
Разработчики двигателя предусмотрели возможность 

легкой диагностики и ремонта, благодаря применению 

скоростного процессора управления двигателем, 

отслеживающим различные параметры работы двигателя. 

Воплощая последние 

достижения инженерной 

мысли, 2.8L открывает 

пример превосходства 

дизельного двигателя 

над бензиновым. Блок 

цилиндров в форме 

туннеля самый прочный 

на сегодняшний день в 

индустрии, это одна 

из многих инноваций, 

дающей двигателям 

этой серии прочность 

легкость, компактность 

и возможность их 

установки вместо 

бензиновых агрегатов. 

Преимущества: 
• Возможность замены бензиновых 

двигателей 
• Скоростной процессора управления 
двигателем, отслеживающий различные 
параметры работы двигателя позволяет 
получить небывалую мощность и крутящий 
момент на низких оборотах, а так же 
малое потребление топлива. 
• Большой интеркулер и охлаждаемая 
забортной водой турбина увеличивают 
мощность двигателя. 

• Низкая эмиссия- меньше шум. 

• Легкость в обслуживании - более 

длинный сервисный интервал. 

• Быстрый старт с планетарным 

стартером. 
• Отвечает требованиям по выхлопу 
IMO & RCD 

The MerCruiser Series Diesel Engine 2.8 Litre 







Дизельный двигатель MerCruiser 4.2 Litre 

Тем, кто ходит вдоль побережья, обеспечивая поиск и спасение 

на воде, топовые характеристики. Здесь не может быть компро-

миссов. Дизельные 6-ти цилиндровые Cummins MerCruise, 

мощностью 200 и 230 построены по новейшим технологиям и 

имеют большой ресурс и периоды обслуживания. На двигателях 

применен новый турбочарджер с клапаном сброса избыточного 

давления для улучшения приемистости , охлаждающийся 

забортной водой блок цилиндров ,выхлопной коллектор с 

усиленной антикоррозионной защитой. Увеличенные интервалы 

обслуживания. 

Дизельные двигате-
ли 
4.2 L могут исполь-
зоваться для уста-
новки в коммерчес-
кие и частные суда. 

. 

Преимущества: 

• Превосходный крутящий 
момент на низких оборотах. 

• Легкий доступ к сервисным 
точкам двигателя. 
• Построен и испытан для 
длительной работы. 

•Отвечает требованиям по 

выхлопу IMO & RCD 
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Cочетание большого ресурса и маленького потребления 

топлива. Дизельные двигатели Cummins MerCruiser 

оснащены высокоскоростными блоками управления 

двигателей, которые отслеживают параметры работы 

двигателя. 

Двигатели обладают такими же характеристиками по 

шумности, как и бензиновые, но более экономичны, 

имеют больший крутящий момент и ресурс дизельного 

двигателя. 

То что Вам 
нужно для 

установки от 
небольших 
рыболовных 
лодок до 

моторных яхт. 

Преимущества: 
• Оснащен турбочарджером с 
клапаном сброса давления и 
интеркулером. 
•Новые двухступенчатые форсунки 
обеспечивают низкий уровень шума и 
полное сгорание топлива. 
•Новая спиральная форма 
впускных каналов. 
• Превосходный крутящий 
момент на низких оборотах. 
• Электронный блок управления 
двигателем. 
• Отвечает требованиям по 
выхлопу IMO & RCD 
. 

The MerCruiser Series Diesel Engine 4.2 Litre 





Мощность к.в. HP (kW) 

Мощность винт HP (kW) 

Отношение 

Объем дв-ля (cu.in./liters) 

Цилиндры 

Диаметр & Ход in. (mm) 

Степень сжатия 

Топливная система 

Обороты рабочие RPM 

Напряжение 

Генератор Amp 

Выносной масл. фильтр. 

Расход топлива (Rated) 

Расход топлива (Rated) 

Расход топлива (Cruise) 

Расход топлива (Cruise) 

Датчик авар. ур. масла колонки 

Антикор. защита 

Увеличенная высота выхл. кол-ра 

Гидроусилитель руля 

Комплект кардана 

Комплект подогрева воды 

Диагностическое оборудование 

Длина in. (mm) 

Ширина in. (mm) 

Высота in. (mm) 

Вес Bravo I/Alpha/Bobtail 

Вес Bravo II/Down Angle 

Вес Bravo III/V-Drive 

Вес Jet lbs. (kg) 

Alpha перед. отн. 

Bravo Onе перед. отн. 

Bravo OneXR перед. отн. 

Bravo Two перед. отн. 

Bravo Three перед. отн. 

Jet перед. отн. 

ZF 25A 

ZF 45A 

ZF 45A (Trolling V/V) 

ZF 63A 

ZF 63IV 

1.7 MS 120 
120 (88) 

115 (84) 

PC 

103/1.7 

Inline-4 

3.11x3.39 (79x86) 

17.2:1 

Direct-Injected 

4400 

12 Volt 

50 

N/A 

4400 rpm @ 27.3 l/hr 

4400 rpm @ 7.2 g/hr 

4000 rpm @ 20.1 l/hr 

4000 rpm @ 5.3 g/hr 

Standard 

Optional 

Optional 

Optional 

Optional 

Optional 

N/A 

29.4 (748) 

29.4 (746) 

28.1 (715) 

653 lbs. (296 kg) 

N/A 

N/A 

N/A 

2.0P 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1.7 MI 120 
120 (88) 

116 (85) 

PC 

103/1.7 

Inline-4 

3.11x3.39 (79x86) 

17.2:1 

Direct-Injected 

4400 

12 Volt 

50 

N/A 

4400 rpm @ 27.3 l/hr 

4400 rpm @ 7.2 g/hr 

4000 rpm @ 20.1 l/hr 

4000 rpm @ 5.3 g/hr 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

Optional 

N/A 

26.0 (660) 

29.1 (738) 

28.1 (715) 

550 lbs. (250 kg) 

607 lbs. (276 kg) 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1.6 • 1.9 • 2.3 • 2.7 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1.7 MJ 120 
120 (88) 

115 (84) 

PC 

103/1.7 

Inline-4 

3.11x3.39 (79x86) 

17.2:1 

Direct-Injected 

4400 

12 Volt 

50 

N/A 

4400 rpm @ 27.3 l/hr 

4400 rpm @ 7.2 g/hr 

4000 rpm @ 20.1 l/hr 

4000 rpm @ 5.3 g/hr 

Standard 

Optional 

Optional 

N/A 

N/A 

Optional 

N/A 

42.6 (1082) 

29.1 (738) 

28.1 (715) 

N/A 

N/A 

N/A 

750 lbs. (341 kg) 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1.86:1 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

170 (125) 

162 (119) 

PC 

169/2.8 

Inline-4 

3.70x3.94 (94x100) 

16.5:1 

Direct-Injected 

3800 

12 Volt 

80 

N/A 

3800 rpm @ 40.4 l/hr 

3800 rpm @ 10.7 g/hr 

3400 rpm @ 25.8 l/hr 

3400 rpm @ 6.8 g/hr 

Standard 

Standard 

Standard 

Standard 

N/A 

Standard 

Optional 

40.8 (1035) 

29.9 (759) 

31.1 (790) 

1075 lbs. (488 kg) 

1087 lbs. (493 kg) 

1096 lbs. (497 kg) 

N/A 

N/A 

1.5 • 1.65P 

N/A 

2.2P • 2.0 

2.2 • 2.0P • 2.43 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

2.8 EI 170 
170 (125) 

165 (122) 

PC 

169/2.8 

Inline-4 

3.70x3.94 (94x100) 

16.5:1 

Direct-Injected 

3800 

12 Volt 

80 

N/A 

3800 rpm @ 40.4 l/hr 

3800 rpm @ 10.7 g/hr 

3400 rpm @ 25.8 l/hr 

3400 rpm @ 6.8 g/hr 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

Standard 

Optional 

36.6 (931) 

29.9 (759) 

31.1 (790) 

869 lbs. (395 kg) 

973 lbs. (442 kg) 

1017 lbs. (462 kg) 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1.5 • 2.0 • 2.43 

2.0 

1.5 • 2.0 • 2.5 

1.5 • 2.0 • 2.5 

2.8 EJ 170 
170 (125) 

162 (119) 

PC 

169/2.8 

Inline-4 

3.70x3.94 (94x100) 

16.5:1 

Direct-Injected 

3800 

12 Volt 

80 

N/A 

3800 rpm @ 40.4 l/hr 

3800 rpm @ 10.7 g/hr 

3400 rpm @ 25.8 l/hr 

3400 rpm @ 6.8 g/hr 

Standard 

Optional 

Standard 

N/A 

N/A 

Standard 

Optional 

47.8 (1214) 

29.9 (759) 

31.1 (790) 

N/A 

N/A 

N/A 

1080 lbs. (491 kg) 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1.52:1 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

2.8 ES 200 
200 (147) 

191 (141) 

PC 

169/2.8 

Inline-4 

3.70x3.94 (94x100) 

16.5:1 

Direct-Injected 

3800 

12 Volt 

80 

N/A 

3800 rpm @ 49.6 l/hr 

3800 rpm @ 13.1 g/hr 

3400 rpm @ 31.6 l/hr 

3400 rpm @ 8.3 g/hr 

Standard 

Standard 

Standard 

Standard 

N/A 

Standard 

Optional 

33.9 (862) 

30.2 (767) 

31.1 (790) 

1075 lbs. (488 kg) 

1087 lbs. (493 kg) 

1096 lbs. (497 kg) 

N/A 

N/A 

1.5 • 1.65P 

N/A 

2.0 • 1.81 • 2.2P 

2.2 • 2.0P 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

2.8 EI 200 
200 (147) 

194 (142) 

PC 

169/2.8 

Inline-4 

3.70x3.94 (94x100) 

16.5:1 

Direct-Injected 

3800 

12 Volt 

80 

N/A 

3800 rpm @ 49.6 l/hr 

3800 rpm @ 13.1 g/hr 

3400 rpm @ 31.6 l/hr 

3400 rpm @ 8.3 g/hr 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

Standard 

Optional 

27.9 (708) 

29.9 (759) 

31.1 (790) 

869 lbs. (395 kg) 

973 lbs. (442 kg) 

1017 lbs. (462 kg) 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1.5 • 2.0 • 2.43 

2.0 

1.5 • 2.0 • 2.5 

1.5 • 2.0 • 2.5 

2.8 EJ 200 
200 (147) 

191 (141) 

PC 

169/2.8 

Inline-4 

3.70x3.94 (94x100) 

16.5:1 

Direct-Injected 

3800 

12 Volt 

80 

N/A 

3800 rpm @ 49.6 l/hr 

3800 rpm @ 13.1 g/hr 

3400 rpm @ 31.6 l/hr 

3400 rpm @ 8.3 g/hr 

Standard 

Optional 

Standard 

N/A 

N/A 

Standard 

Optional 

47.8 (1214) 

29.9 (759) 

31.1 (790) 

N/A 

N/A 

N/A 

1080 lbs. (491 kg) 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1.42:1 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

4.2 MS 200 
200 (147) 

191 (141) 

LC 

254/4.2 

Inline-6 

3.70x3.94 (94x100) 

16.5:1 

Direct-Injected 

3600 

12 Volt 

70 

Standard 

3600 rpm @ 40.6 l/hr 

3600 rpm @ 10.7 g/hr 

3200 rpm @ 27.7 l/hr 

3200 rpm @ 7.3 g/hr 

Standard 

Standard 

Standard 

Standard 

Optional 

Standard 

N/A 

49.4 (1254) 

29.3 (743) 

31.0 (788) 

1275 lbs. (578 kg) 

1287 lbs. (584 kg) 

1296 lbs. (588 kg) 

N/A 

N/A 

1.5P • 1.65 

N/A 

2.0P • 1.81 • 2.2 

1.65 • 1.81P • 2.0 • 2.2 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 



4.2 MI 200 

200 (147) 

194 (142) 

LC 

254/4.2 

Inline-6 

3.70x3.94 (94x100) 

16.5:1 

Direct-Injected 

3600 

12 Volt 

70 

Standard 

3600 rpm @ 40.6 l/hr 

3600 rpm @ 10.7 g/hr 

3200 rpm @ 27.7 l/hr 

3200 rpm @ 7.3 g/hr 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

Standard 

N/A 

45.5 (1155) 

26.9 (684) 

30.2 (767) 

1161 lbs. (528 kg) 

1265 lbs. (575 kg) 

1309 lbs. (595 kg) 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1.5 • 2.0 • 2.5 

1.5 • 2.0 • 2.5 

4.2 MS 230 

230 (169) 

220 (162) 

PC 

254/4.2 

Inline-6 

3.70x3.94 (94x100) 

16.5:1 

Direct-Injected 

3800 

12 Volt 

65 

Standard 

3800 rpm @ 46.6 l/hr 

3800 rpm @ 12.3 g/hr 

3400 rpm @ 29.7 l/hr 

3400 rpm @ 7.8 g/hr 

Standard 

Standard 

Standard 

Standard 

Optional 

Standard 

N/A 

49.4 (1254) 

29.3 (743) 

31.3 (794) 

1275 lbs. (578 kg) 

1287 lbs. (584 kg) 

1296 lbs. (588 kg) 

N/A 

N/A 

1.5P • 1.65 

N/A 

2.0P • 1.81 • 2.2 

1.65 • 1.81P • 2.0 • 2.2 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

4.2 MI 230 

230 (169) 

222 (164) 

PC 

254/4.2 

Inline-6 

3.70x3.94 (94x100) 

16.5:1 

Direct-Injected 

3800 

12 Volt 

65 

Standard 

3800 rpm @ 46.6 l/hr 

3800 rpm @ 12.3 g/hr 

3400 rpm @ 29.7 l/hr 

3400 rpm @ 7.8 g/hr 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

Standard 

N/A 

45.5 (1155) 

26.9 (684) 

30.2 (767) 

1161 lbs. (528 kg) 

1265 lbs. (575 kg) 

1309 lbs. (595 kg) 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1.5 • 2.0 • 2.5 

1.5 • 2.0 • 2.5 

4.2 ES 250 

250 (184) 

239 (176) 

PC 

254/4.2 

Inline-6 

3.70x3.94 (94x100) 

16.5:1 

Direct-Injected 

3800 

12 Volt 

65 

Standard 

3800 rpm @ 51.7 l/hr 

3800 rpm @ 13.7 g/hr 

3400 rpm @ 32.9 l/hr 

3400 rpm @ 8.7 g/hr 

Standard 

Standard 

Standard 

Standard 

Optional 

Standard 

Optional 

49.6 (1259) 

29.1 (740) 

31.3 (794) 

1275 lbs. (578 kg) 

1287 lbs. (584 kg) 

1296 lbs. (588 kg) 

N/A 

N/A 

1.5P • 1.65 

1.35 • 1.5P 

2.0P • 1.81 • 2.2 

1.65 • 1.81P • 2.0 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

4.2 EI 250 

250 (184) 

241 (178) 

PC 

254/4.2 

Inline-6 

3.70x3.94 (94x100) 

16.5:1 

Direct-Injected 

3800 

12 Volt 

65 

Standard 

3800 rpm @ 51.7 l/hr 

3800 rpm @ 13.7 g/hr 

3400 rpm @ 32.9 l/hr 

3400 rpm @ 8.7 g/hr 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

Standard 

Optional 

45.5 (1155) 

26.9 (684) 

30.7 (779) 

1161 lbs. (528 kg) 

1265 lbs. (575 kg) 

1309 lbs. (595 kg) 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1.5 • 2.0 • 2.5 

1.5 • 2.0 • 2.5 

4.2 EJ 250 

250 (184) 

239 (176) 

PC 

254/4.2 

Inline-6 

3.70x3.94 (94x100) 

16.5:1 

Direct-Injected 

3800 

12 Volt 

65 

Standard 

3800 rpm @ 51.7 l/hr 

3800 rpm @ 13.7 g/hr 

3400 rpm @ 32.9 l/hr 

3400 rpm @ 8.7 g/hr 

Standard 

Optional 

Standard 

N/A 

N/A 

Standard 

Optional 

64.0 (1624) 

29.1 (740) 

31.3 (794) 

N/A 

N/A 

N/A 

1280 lbs. (582 kg) 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1.33:1 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

4.2 ES 270 

270 (198) 

259 (191) 

PC 

254/4.2 

Inline-6 

3.70x3.94 (94x100) 

16.5:1 

Direct-Injected 

3800 

12 Volt 

65 

Standard 

3800 rpm @ 58.2 l/hr 

3800 rpm @ 15.4 g/hr 

3400 rpm @ 37.1 l/hr 

3400 rpm @ 9.8 g/hr 

Standard 

Standard 

Standard 

Standard 

Optional 

Standard 

Optional 

49.6 (1259) 

29.1 (740) 

31.3 (794) 

1275 lbs. (578 kg) 

1287 lbs. (584 kg) 

1296 lbs. (588 kg) 

N/A 

N/A 

1.36 • 1.5P 

1.35 • 1.5P 

2.0P • 1.81 

1.5 • 1.65 • 1.81P 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

4.2 EI 270 

270 (198) 

261 (192) 

PC 

254/4.2 

Inline-6 

3.70x3.94 (94x100) 

16.5:1 

Direct-Injected 

3800 

12 Volt 

65 

Standard 

3800 rpm @ 58.2 l/hr 

3800 rpm @ 15.4 g/hr 

3400 rpm @ 37.1 l/hr 

3400 rpm @ 9.8 g/hr 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

Standard 

Optional 

45.5 (1155) 

26.9 (684) 

30.7 (779) 

1161 lbs. (528 kg) 

1265 lbs. (575 kg) 

1309 lbs. (595 kg) 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1.5 • 2.0 • 2.5 

1.5 • 2.0 • 2.5 

4.2 ES 320 

320 (236) 

306 (225) 

PC 

254/4.2 

Inline-6 

3.70x3.94 (94x100) 

16.5:1 

Direct-Injected 

3900 

12 Volt 

65 

Standard 

3900 rpm @ 71.0 l/hr 

3900 rpm @ 18.8 g/hr 

3600 rpm @ 52.8 l/hr 

3600 rpm @ 14.0 g/hr 

Standard 

Standard 

Standard 

Standard 

Optional 

Standard 

Optional 

49.6 (1259) 

29.1 (740) 

31.3 (794) 

1275 lbs. (578 kg) 

1287 lbs. (584 kg) 

1296 lbs. (588 kg) 

N/A 

N/A 

1.36 • 1.5P 

1.35 • 1.5P 

2.0P • 1.81 

1.5 • 1.65 • 1.81P 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

4.2 EI 320 

320 (236) 

310 (229) 

PC 

254/4.2 

Inline-6 

3.70x3.94 (94x100) 

16.5:1 

Direct-Injected 

3900 

12 Volt 

65 

Standard 

3900 rpm @ 71.0 l/hr 

3900 rpm @ 18.8 g/hr 

3600 rpm @ 52.8 l/hr 

3600 rpm @ 14.0 g/hr 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

Standard 

Optional 

45.5 (1155) 

26.9 (684) 

30.7 (779) 

1161 lbs. (528 kg) 

1265 lbs. (575 kg) 

1309 lbs. (595 kg) 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1.5 • 2.0 • 2.5 

1.5 • 2.0 • 2.5 

P = Primary 19 

Administrator
Text Box
ООО "Хай Перфоманс" г.Химки Московской обл., ул. Кудрявцева д.10, яхт клуб "Маяк"www.high-performznce.ru , info@high-performance.ruт.(495)979-30-48




